ICOM 


IC—F30O3 (VHF) 
IC — F4003 (UHF) 


Potencia de salida de 5 W Tambien en UHF audio de 1500 mW 


Operacion simple para la 
comunicacion instantanea 


La serie |C-F3003 es tan facil de usar que no se 
requiere capacitacién especial. Las pocas perillas 
y botones tienen un tamano generoso para facilitar 
la operacion y estan disehados para proporcionar 
una accion positiva antideslizante, incluso cuando 
se usan guantes. 


Facil de escuchar en areas con 
mucho ruido 


La radio proporciona un audio nitido y de alto 
volumen de 1500 mW* con altavoz de alta 
capacidad de manejo de potencia de Icom 
personalizado. La comunicacion clara esta 


disponible incluso en entornos ruidosos. 
*Tipico con altavoz interno 


Mayor tiempo de funcionamiento 


Un nuevo FET de alta eficiencia de la serie 
IC-F3003 reduce la corriente de consumo y 
proporciona hasta 22 horas* de tiempo de 
funcionamiento con el paquete de baterias 
suministrado BP-298, 2250 mAh (tipico). 


*TX: RX: En espera = 5: 5: 90. Funcién de ahorro de energia 
ACTIVADO. 


Resistente a la intemperie, proteccion 
contra el polvo, resistencia militar 


Si bien la radio es una unidad compacta con 

una altura de solo 111 mm, ha sido probada para 
ofrecer proteccidn contra el polvo y resistencia 

al agua equivalente al estandar IP54 y a 11 
categorias de las pruebas ambientales segun 
MIL-STD-810. En resumen, jla serie IC-F3003 es 
de estructura resistente! 


Capacidad VOX interna para 
funcionamiento con manos libres 


La radio tiene la capacidad VOX interna para 
ofrecer operacién de manos libres. Auricular 
opcional compatibles con el cable adaptador 
OPC-2004LA puede ser utilizado con la radio. 
Ademas, la ganancia VOX y el tiempo de retardo 
VOX son ajustables. 


Llamadas selectivas, espera en 
silencio y mas 


La senalizacion de 2 tonos y de 5 tonos le 
proporciona llamadas selectivas, modo de espera 
silencioso y otras funciones convenientes con 

la programacién. Las funcidn de “aturdimiento” 
desactiva el radio via aérea y la funcion “reactivar” 
restablece el radio aturdido. 


Caracteristicas de exploracion 


La exploracion por prioridades le permite escuchar 
uno 0 dos canales de prioridad mientras exploran 
otros canales no prioritarios. El canal TX y las 
funciones de devolucidn de llamada le permiten 
dar una respuesta rapida mientras explora. 


Otras funciones 


* Codificador y decodificador CTCSS/DTCS 
MDC PTT ID y Emergencia 


* Marcado automatico DTMF 
* Transmision de BIIS PTT ID 
+ Alerta de bateria baja + Ahorro de energia en 2 pasos 
*Programable por medio de laPC — » Temporizador de tiempo limite 
*Funcidn para hablar en movimiento » Funcin de trabajador solitario 
+ Emergencia mejorada *LED de 3 colores 

*Funcion de vigilancia 
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Compatible 


Funciones limitadas. 


TRANSCEPTORES VHF Y UHF IC—F3003 -IC—-F4003 


Es posible que algunos accesorios no estén dis- 


ESPECIFICACIONES ACCESORIOS OPCIONALES = 2270520: cout crates 
con su distribuidor. 
eI m ‘ : Tiempo 
IC-F3003 IC-F4003 Tipo de bateria Capacidad | 46 funcionamiento* 
. iio] 3050 mAh (min) [VHF 31,4 horas _ 
Cobertura de frecuencia 136 a 174 MHz bsbgpeuinis sree [ceioese w|stsoman Moe ae 22 tore 
400 a 470 MHz BP-298 |de iones de iio, 2100 mAh (min) |VHF |22,4 horas _ 
Cantidad de canales 16 canales 2250 mAh (tipico) | UHF 20,9 horas 
Tipo de emision 11KOFSE/16KOF3E BP-263 |6 baterias x 6 — — 
Separacién entre canales 12,5/25 kHz BP-299 BP-298 BP-263 *Tx: Recepcidn:en espera= 5:5:90. Funcién de ahorro de 
Requisito de suministro eléctrico 72V CC energia ACTIVADO. 
Consumo de corriente (aproximado) 7 CARGADOR MULTIPLE 
TXAlto 13A 16A CARGADOR RAPIDO 
RX Audio max. 500 mA (Bocina interna SP) 500 mA (Bocina interna SP) 
En espera 75 mA 70 mA 
Impedancia de la antena 502 
Rango de temperatura operativo -30 °C a +60 °C, -22 °F a +140 °F (solo radio) 
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 58 x 111 x 35,5 mm, Bienes aeisaa 
(no se incluyen las proyecciones) 2,3 x 4,4 x 1,4 mm (con bateria BP-298) ° ; 
Carga la bateria BP-298 en 3 horas y la bateria 
Peso (aproximado) 265 g, 9,3 0Z (con bateria BP-298) BP-299 en 4,6 horas (aproximadamente). BC-157S BC-214N* 
El BC-242 se suministra con el BC-240. 
TRANSMISOR * Los adaptadores para el cargador AD-139 se suministran con el cargador BC-214N, segun la version del cargador. 
Potencia de salida (a 72 V CC) 5 W, 2 W, 1 W (alta, L2, L1) : 
Desviacién de frecuencia max. +5,0 kHz/+2,5 kHz (amplia/estrecha) MICROFONOS-ALTAVOZ CABLE PARA ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS Y 
Estabilidad de frecuencia +25 ppm CABLES PARA LA peal ENERGIA 
Emisiones espurias 70 dB minima , ha 
Mortiariorestecitelcs 58/53 dB tipica 53/48 dB tipica 
(ancho/estrecho) (ancho/estrecho) 
Distorsion armonica de audio 1,0 %/1,5 % tipica 7 
(desviacion AF 1 kHz 40 %) (ancho/estrecho) 4 
Conector del microfono externo Conductor de 3 vias 2,5 (d) mm ('/10 pulgadas)/2,2 kQ CP-23L OPC-515L OPC-656 
. Para uso con Para uso con Para uso con 
HM-158LA HM-159LA BC-240 BC-240 BC-214N 
Sensibilidad (a 12 dB SINAD) 0,25 UV tipica 
78/70 GB tipi 73/65 B tipi 
Selectividad de canal adyacente 8/70 dB tipica 3/65 GB tipica AURICULARES ADAPTADOR PARA 
(ancho/estrecho) (ancho/estrecho) ENCHUFE CABLE 
Rechazo de respuesta de espurias 70 dB minima 
Rechazo de la intermodulacién 75 CB tipica 74 GB tipica 
Zumbido y ruido 54/50 dB tipica 52/47 dB tipica \ 
(sin filtro CCITT) (ancho/estrecho) (ancho/estrecho) Cia 
Potencia de salida de audio " 
Bocina interna SP (con carga de 8 Q) 1500 mw tpica (con una distosién del 5 %) soa eae eer OPC-2004LA 
Bocina externa SP (con carga de 8 Q) 400 mW tipica (con una distorsion del 5 %) Con soporte para el oido* Con soporte detras de Con banda para el cuello* Para funcionamiento 
Conector de altavoz externo Conductor de 2 vias 3,5 (d) mm (1 pulgadas)/8 Q la cabeza" VO" 
* OPC-2004LA se requiere para usar cualquiera de estos auriculares. 
Mediciones realizadas de conformidad con TIA-603. 
Todas las especificaciones mencionadas estan sujetas a cambio sin aviso ni obligacion. CLIP PARA ANTENAS ESTANDAR ANTENAS DE CORTE 
CINTURON * FA-SC25V : 136 a 150 MHz * FA-SC61VC : 136 a 174 MHz 
Especificaciones militares de los EE. UU. aplicables y clasificacion IP * FA-SC55V : 150 a 174 MHz ° FA-SC61UC : 380 a 520 MHz 
¢ FA-SC25U : 400 a 430 MHz 
Método Procedimiento * FA-SC97U : 430 a 470 MHz 
Baja presion 500,5 LI ° FA-SC72U : 470 a 520 MHz 
Alta temperatura 501,5 LU ANTENAS CORTAS 
Baja temperatura 502,5 LU ° FA-SC56VS : 150a 162 MHz 
Choque térmico 503,5 LC MB-124 ° FA-SC57VS : 160 a 174 MHz 
Radiacion solar 505,5 I Tipo cocodrilo Igual ¢ FA-SC73US : 450 a 490 MHz 
Resistencia al agua/rafagas de lluvia 506,5 1, Ul que el suministrado. 
Humedad 507.5 Il 
Niebla salina 509,5 = 
Rafagas de polvo 510,5 Accesorios suministrados: 
Vibracion 514.6 u * Bateria, BP-298 » Cargador de escritorio, BC-240 »* Adaptador de CA, BC-242 
Impacto 516,6 LIV fi : , 
* Sujetador para cinturén, MB-124 Antena 
Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes. 
[EstandardeProtecciéndeIngresoo 
Polvo y agua IP54 (Proteccidn contra el polvo y resistencia al agua) 
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